Installation der Direct HD Mode Treiber fiir TYROS
unter Windows 98 und Windows 98SE

Bitte benutzen Sie keine dlteren Windows Versionen, wir konnen hier keine
OrdnungsgemdBe Funktion garantieren. Das Keyboard ist ausgeschaltet und der
Rechner ist an. Verbinden Sie beide Gerdte mit beiliegendem USB Kabel.

1)  Schalten Sie den TYROS an. Nun erscheint die Meldung: ,Neue
Hardware gefunden -, TYROS" , klicken Sie ,Weiter" an.

2.) Legen Sie die Treiberdiskette in Ihr Diskettenlaufwerk Wdhlen Sie
nun: Nach dem besten Treiber fiir das Gerdt suchen , (empfohlen).
.Weiter" anklicken.

3.)  Aktivieren Sie nur das Kdstchen ,Diskettenlaufwerke" mit einem Haken
und gehen Sie wieder auf ,Weiter".

4.) Esfolgt: Die Treiberdatei fiir folgendes Gerdt wird gesucht:

- TYROS USB Mass Storage Device -
.Der Beste Treiber kann nun installiert werden®. Die Position des
Treibers A:N\MTUSBINT.INF. Klicken Sie auf ., Weiter".

5.)  Nun Klicken Sie noch .Fertig stellen® an. Nach kurzer Zeit, es wird
kurz der Typ Threr Festplatte im Tyros angezeigt, folgt: Dieser
Assistent sucht nach neuen Treibern fir - Den Typ Ihrer Festplatte -
USB Device. Klicken Sie auf ,Weiter".

6.) Wadhlen Sie wieder: Nach dem besten Treiber fiir das Gerdt suchen,
(empfohlen) und dann ,Weiter" anklicken.

7.)  Aktivieren Sie wieder nur das Kdastchen ,Diskettenlaufwerke" mit
einem Haken und gehen Sie wieder auf ,Weiter".

8.) Es folgt: Die Treiberdatei fiir folgendes Gerdt wird gesucht:

- musitronics PSR9000/9000Pro/Tyros Storage Device -
.Der Beste Treiber kann nun installiert werden®. Die Position des
Treibers A:\N\MTNTMAP.INF. Klicken Sie auf ,Weiter".

9.)  Nun klicken Sie noch auf ,Fertig stellen" nach kurzer Zeit 6ffnen sich
fir jede Tyros Partition ein Fenster das Thnen den Inhalt der
Festplatte im Keyboard anzeigt.

Wichtig: Einstellen als Wechseldatentrdger (Win98 und Win ME)

Unter der Systemsteuerung / System /Gerdte Manager auswdhlen und dann
Laufwerke &ffnen. Hier wdhlen Sie nun die Festplatte des TYROS aus und
klicken Sie auf Eigenschaften. Wahlen Sie Einstellungen aus und versehen Sie
austauschbarer Datentrdger mit einem Hdkchen. Danach miissen Sie den
Rechner neu starten.

Die TYROS Laufwerke werden nun als ,Wechseldatentrdger" angezeigt.



3. Bedienungshinweise zum TYROS USB-INTERFACE:

Unterbrechen Sie niemals wdhrend einer Laufenden Ubertagung iiber USB
den Datenstrom durch herausziehen des USB Kabels oder durch Ausschalten
des Keyboard oder Computers. Ein Datenverlust konnte die Folge sein !

Hinweise zum Dateisystem TYROS

Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie i,d,6 efc zur Namensgebung. Des
weiteren ist zu beachten das der TYROS nur Dateinamen bis zu einer Ldnge von
10 in den meisten Meniis anzeigt und in einem Ordner maximal 250 Files
gespeichert werden konnen.

WICHTIGER HINWEIS: Fiir etwaige Datenverluste die durch Verwendung
der TYROS USB Schnittstelle entstehen, kdnnen wir in keinster weise
verantwortlich gemacht werden, noch ist die Erhebung etwaiger
Schadensersatzanspriiche maglich.




